
機関室内の圧力制御
を行うことで省エネに
貢献。

plus

省エネによるランニングコストを軽減し、

高い投資効果を必ず実現
船内ポンプ・ファンにインバータ駆動装置を搭載

JRCS Smart Eco System

特　長

インバータ＋コント
ローラで、主機関の負
荷、海水温度の変化に
応じたきめ細かい制御
を実現。
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約87%
省エネ※冷却海水ポン

プインバータ駆
動装置を就航船
に搭載して測定

電力 投資効果
短期間での初期投資回収を可能とした高い省エネ性能1

トータルソリューション
船舶電気機器のプロであるJRCSだから実現できる安全性、操作性2

環境
地球環境への配慮も高いレベルで達成3

plus

SMS-55との連結で使いやすさUP！
アラーム・モニタリング&コントロールシステム

JRCSの最新型アラーム・モニタリング＆コントロールシステムであるSMS-55への
連結が可能に。コントロールルームにいながら、J-S/Ecoの省エネ監視や設定変更が
できます。

液晶モニタ

SMS-55

フィールドコントロールユニット（FCU）

フィールドコントロールユニット（FCU）

SMS-55の液晶モニタで、省エネ監視が可能です。

SMS-55のコントローラー「フィールドコントロールユニット」（FCU）は、JRCSの自社開発
製品です。船舶専用設計のため、耐久性、保守性に優れています。

POINT

信頼性UP！

UP！

UP！

UP！

既製品のPLCを使用しないため、修理部品を確保
する手間やコストがかかりません。JRCSが長期間
にわたりサポートしますので、安心して長くお使い
いただけます。

PLC

既成品（従来） 当社開発製品

フィールドコントロールユニット（FCU）

コストパフォ
ーマンスUP！

「J-S/Eco」は、JRCSの登録商標です。

インバータ

オプション

液晶モニタ






